
LMREA : solution de protection et de mobilité pour l’industrie 

LMREA– ZA DES PLATIERES – 95 CHEMIN DES PLATIERES – 38670 Chasse sur Rhône – France 
Tel : +33 4 78 02 84 93 – commercial@lmrea.com – www.lmrea.com 

Siret 385 091 962 00022– Code TVA FR 78 385 091 962 

Agro PM – GM 

Gamme de Cellules de Protection AGRO à Rideau (PM / GM) 

La gamme de cellules AGRO à rideau est une solution de protection 
innovante, spécialement conçue pour les exigences du secteur 
agroalimentaire. Destinée à recevoir un poste informatique complet, 
elle se décline en deux tailles : AGRO PM (Petit Modèle) et AGRO GM 
(Grand Modèle). Le modèle GM est plus spacieux pour intégrer des 
équipements supplémentaires comme un indicateur de pesée. Les 
deux cellules garantissent une étanchéité IP65 grâce à une structure 
robuste en composite extrudé de 19 mm, avec des parois lisses et 
sans angles de rétention pour une hygiène irréprochable. Leur 
particularité réside dans le système de rideau coulissant à lames 
articulées qui remplace une porte traditionnelle, optimisant 
l'ergonomie et l'encombrement.  

Points forts 

1. Protection et étanchéité GARANTIE (IP65) : Conçues pour 
résister aux environnements les plus difficiles, elles protègent efficacement contre la 
poussière et les jets d'eau. 

2. Optimisation de l'espace de travail : Le système de rideau coulissant permet un accès total 
sans le débattement d'une porte, idéal pour les espaces restreints. 

3. Structure intérieure entièrement modulable : L'intérieur peut être aménagé avec des tablettes 
fixes ou extractibles, réglables en hauteur pour s'adapter parfaitement à votre matériel. 

4. Maintenance simplifiée : Le panneau arrière est entièrement démontable et coulissant, offrant 
un accès facile et rapide à l'arrière des équipements et à la connectique. 

Caractéristiques 

• Les modèles AGRO PM et AGRO GM partagent une base technique commune conçue pour 
l'excellence en milieu agroalimentaire : 

• Structure : Composite extrudé de 19 mm d'épaisseur. 
• Accès : Rideau coulissant à lames articulées en thermoplastique. 
• Aménagement : Tablette clavier extractible en polyéthylène et panneau arrière 

démontable/coulissant. 
• Connectique : Système de presse-étoupes standard pour câbles de 4 à 15 mm. 
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Options et variantes 

• Piètement ou support mural en inox. 
• Kit de 4 roues pour piètement (dont 2 avec freins). 
• Tablettes fixes ou extractibles supplémentaires (pour 

imprimante, souris, etc.). 
• Système de ventilation (ECA) avec déflecteur IP65 ou de 

chauffage (résistance thermostatée RCA). 
• Fenêtre de visite étanche IP65, trappe d'accès, serrure 

et support d'écran. 
• Passe-câbles sans découpe (KDL). 

 


